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Standard Spezifikation

Hersteller LANHUI HELI CO, LTD. .
= Lastalagramm () HeuUl FORKLIFT TRUCK
Modell CPQD40 CPQD45 CPQD50 CPCD40 CPCD45 CPCD50 5000
N\
Nenntragfahigkeit 4000 4500 5000 4000 4500 5000 4500 AN
;c?) 4000
Lastschwerpunkt mm 500 500 500 500 500 500 :, 3500 Standard Zubehér
¥ -
Maximale Gabelhéhe A mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 S 3000 ] Betriebsstunden-Zahler Duplex-Freisicht-Hubgeriist Vollhydrostatische Lenkung
é 2500 ~ — Lampenschutzgitter Blinkleuchten Verstellbare Lenksaule
Freihub F mm 150 150 150 150 150 150 © Lastenschutzgitter Olmess-Stab fiir Hydraulik-Ol Automatisches Vorgliihsystem
I: 2000 Bordwerkzeug Getriebe-Olfilter Schlauchbruch-Sicherheitsventil
Maximale Hubgeschwindigkeit mit Last mm/s 380 380 360 380 380 360 Kihlwasser-Temperatur-Anzeige Ruckfahr-Warneinrichtung Feststellbare Handbremshebel
500 600 800 1000 1200 1400 1600 Seitenfiihrungsrollen im Hubgeriist Elektrische Motorabstellung Mess-Stab fiir Getriebed!
Neigungswinkel vorwarts/riickwarts DE Grad 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 Hydraulik-Ricklauffilter Rickleuchten Gummi-FuBmatte
gung CPQD/CPCD50 CPQD/CPCD45 Fahrerschutzdach Scheinwerfer FEM Il (Ill) Gabeltrager
Max. Steigfahigkeit mit Last % 20 18 17 20 18 17 UL E I Standard-Sitz Rilckspiegel
Motordldruck-Warnleuchte Standard-Gabeln
Min. Wenderadius (auBen) P mm 2740 2800 2840 2740 2800 2840 Hinweis: Die Tragfahigkeiten beziehen sich auf das vertikale Hubgerist, die kafﬁk°”tt:°'|""e“°hte Eacrp'lag? P
Lastschwerpunkte auf die Gabelspitze. Die Tragfahigkeiten basieren auf einer nhangeboizen ?u ral-sichernei S_SC a er"
Min. Arbeitsgangbreite (hinzuzurechnen ist Lange der Wiirfelfigur von 1000 cm®, wobei der Schwerpunkt im tatséchlichen Mittelpunkt des Hupe Kihlwasser-Ausgleichsbehalter
Wiirfels liegt und auf Standardgabeln.
L icherhei Q mm e 2 SRED s S S Die Tragfahigkeit mit nach vorn geneigtem Hubgerist wird kleiner. Lange Gabeln oder
ast und Sicherheitsabstand) ungewohnlich breite und hohe Lasten kénnen die Tragfahigkeit ebenfalls herabsetzen.
Bei ungewdhnlichen Hublasten wenden Sie sich bitte an lhren HELI-Vertragshandler. i .
Bodenfreiheit mm 165 165 165 165 165 165 Optionales Zubehor
Masthéhe Gabeln abgesenkt B e 2350 2350 2350 2350 2350 2350 Zwillingbereifung vorn mit Kotfligel Getriebedl-Temperaturmesser Zusatzliche Hydraulikventile
Kabine Feuerléscher Sonderlackierung
. . . Heizung Neige- und Lenkzylinderabdeckung Ruckfahrscheinwerfer
Gesamthohe Gabeln angehoben (mit Lastenschutzgitter) C mm 4200 4200 4200 4200 4200 4200 Nichtkreidende Reifen (weiB, grin) Gasflaschen-Doppelhalter 3-Wege-Katalysator
) ) ) . Luftfilter mit Sicherheitspatrone Auspuff-Funkenfanger Schwingsitz mit Armlehnen
Distanz von Mitte Vorderachse bis Gabelriicken H mm 585 585 585 585 585 585 ~
Seitliche Gabelverstellung M mm 1340 1340 1340 1340 1340 1340 | ok lntake ¥ L S b Hinweis:
i X L z Ta Hew Gabelstapler sind ausgeristet mit
. | verschiedenem Zubehér als Standard-Ausriistung.
CrselAEE € mm Uy Uy e VY Uy oY L for engine 4 ‘ ! i agh —— N /. HEUI Ubernimmt keine Verantwortung fur
1 e o : : Beschadigungen, die durch den Ausbau von
Modell NISSAN TB42 ISUZU 6BG1 Sicherheitseinrichtungen verursacht werden.
Verbrennungsmotor | Nennleistung 1/min. KW/rp.m 66/2300 66/2300 66/2300 69/2000 69/2000 69/2000
air cleaner
Nenndrehmoment 1/min. 305/1800 305/1800 305/1800 340/1600 340/1600 340/1600
GroBer Ansaugstutzen des Luftein- Neuer Motor
mit Last km/h 17 17 17 20 20 20 lass-Systems . ISUZU 6BG1 Dieselmotor
vorwarts - Der Motorluft Ansaugstutzen be- Nennleistung 68/kw72000 1/min
ohne Last km/h 19 19 19 22 22 22 findet sich oberhalb des normalen Hubraum 6.494 L
Fahrgeschwindigkeit Staubniveaus im Holm des Fahrer-
mit Last km/h 17 17 17 20 20 20 schutzdaches.
rickwarts Durch den groBdimensionierten
Luftansaugstutzen wird die
ohne Last km/h 19 19 19 22 22 22 Gerauschentwicklung reduziert
Bereifung vorne 300 x 15-18PR
Gerausch Damm-Material . . i’!
hinten 7,00-12-12PR - Hitze und Vibrationsddmmend Ll ! S<Z N2 Oy, 3
- Niedrige Gerausche T~ L/ N\ Y €7 &, i
Spurweite vorne N mm 1165 1180 1180 1165 1180 1180 - Gummidichtung zwischen A N \ i
Motorhaube und Rahmen “ . "y B\ ! \ , -
hinten 0 mm 1190 1190 1190 1190 1190 1190 | - e KXxXq
Radstand J mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ISO9001 Certification

Ergonomische Bedeutung

Lénge [ mm 4135 4165 4240 4135 4165 4240 i i/ - - Es wurden naturwissenschaftliche
y 4 Methoden genutzt um den

Arbeitsplatz des Fahrers moglichst

Masse Uber alles | Breite L mm 1420 1480 1480 1420 1480 1480 4 _ j ergonomisch zu gestalten.
Gesamthohe (einschl. Fahrerschutzdach) K mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 : R | O o 0 0

Gesamtgewicht kg 6090 6370 6650 6090 6370 6650

CE Certification 1S0O9001 Certification




