


Hersteller

Modell CPD10-J3 CPD15-J3 CPD18-J3 CPD20-J3 CPD25-J3

Nenntragfähigkeit kg 1000 1500 1750 2000 2500

Maximale Gabelhöhe mm 3000 3000 3000 3000 3000

Hubgeschwindigkeit (ohne Last/mit Last) mm/sec. 400/330 400/300 400/280 405/285 405/275

Maximale Sinkgeschwindigkeit (ohneLast/mit Last) mm/sec. 300/600 300/600 300/600 300/600 300/600 

Maximale Fahrgeschwindigkeit (ohne Last/mit Last) km/h 15/14 14,5/13,5 14/13 16/15 15/14

Min. Wenderadius außen mm 1930 1930 1960 2050 2050

Max. Steigfähigkeit mit Last % 15 15 10 10 10

Max. Höhe Hubgerüst Gabeln angehoben mm 4030 4030 4030 4030 4030

Neigungswinkel Grad 6° - 12° 6° - 12° 6° - 12° 6° - 12° 6° - 12°

Lastschwerpunkt mm 500 500 500 500 500

Elektronische Steuerung Fahren Mosfet

Elektronische Steuerung Hydraulik Mosfet

Fahrmotor kw 8,0 8,0 8,0 11,1 11,1

Hydraulikmotor kw 7,8 7,8 7,8 10,0 10,0

Batteriespannung V 48 48 48 48 48

Batteriekapazität Ah 550 550 550 700 700

Maße Batterietrog mm 970 x 715 x 500 1030 x 500 x 807

Batteriegewicht kg 1075 1075 1075 1275 1275

Reifenabmessungen vorne 6.50 - 10 6.50 - 10 6.50 - 10 7.00 - 12 7.00 - 12

Reifenabmessungen hinten 5.00 - 8 5.00 - 8 5.00 - 8 18 x 7 - 8 18 x 7 - 8

Gesamtgewicht kg 3100 3200 3350 4150 4300
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Standard Spezifikation

Hinweis: Die Tragfähigkeiten beziehen sich auf das vertikale Hubgerüst, die
Lastschwerpunkte auf die Gabelspitze. Die Tragfähigkeiten basieren auf einer
Würfelfigur von 1000 cm3, wobei der Schwerpunkt im tatsächlichen Mittelpunkt des
Würfels liegt und auf Standardgabeln.
Die Tragfähigkeit mit nach vorn geneigtem Hubgerüst wird kleiner. Lange Gabeln oder
ungewöhnlich breite und hohe Lasten können die Tragfähigkeit ebenfalls herabsetzen.
Bei ungewöhnlichen Hublasten wenden Sie sich bitte an Ihren HELI-Vertragshändler.

Mosfet Elektronik Einheit

Es wird eine zukunftsweisende
Mosfet Elektronik Einheit in die
Stapler der Serie 2000 eingebaut.
Diese Elektronik Einheit hat folgende
Vorteile:
Einhergehend mit modernster Elek-
tronik Konstruktion sind die einzelnen
Komponenten in einer gegen Wasser
und Staub abgedichteten Einheit
zusammengefaßt.
Durch diese Konstruktion wird ein
niedriger Spannungsverlust und somit
eine hohe Effizienz erreicht. 
Ebenso wird dadurch eine kontinuier-
liche Fahr- und Arbeitseigenschaft
und eine Regenerationsfunktion
erreicht.

Große Batterie-Kapazität

Durch die leicht und schnell zu öffnen-
de Batterieabdeckung ist ein schnelles
Wechseln der Batterie möglich.

Parallel angeordnetes Getriebe

Gegenüber dem in herkömmlicher T
Weise angeordneten Getriebe zeich-
net sich das in parallelweise angeord-
nete Getriebe durch eine höhere
Effizienz und eine deutliche
Lärmreduzierung aus.Ebenso zeich-
net sich diese Getriebeanordnung
durch enorme Platzeinsparung aus.

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

Hinweis:
Gabelstapler sind ausgerüstet mit verschiedenem Zubehör als Standard-Ausrüstung.
übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen, die durch den Ausbau von Sicherheitseinrichtungen verursacht werden.

CE Certification ISO9001 Certification

Freisichthubgerüst Standardgabeln Hubschlitten FEM Klasse II

Superelastik-Reifen Hubgerüstseitenlager Feststellbarer Handbremshebel

Doppeltwirkende Hydraulikventil Lastenschutzgitter Vollhydrostatische Lenkung

Handbremsschalter Lampenschutzgitter MOSFET Elektronik

Blinklichtschalter Fahrerschutzdach Schlauchbruch-Sicherheitsventil
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Rückfahrwarneinrichtung Rückfahrscheinwerfer
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Superelastik Bereifung Rückspiegel Zwillingsbereifung vorn mit Kotflügel
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Rückfahrscheinwerfer Drehbare Gabel Neige- und Lenkzylinder-Abdeckung
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Klemmabschieber Dorn

CPD10-J3

CPD15-J3

CPD18-J3

CPD20-J3
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