


Standard Spezifikation

Großer Ansaugstutzen des Luftein-
lass-Systems

· Der Motorluft Ansaugstutzen
befindet sich oberhalb des
normalen Staubniveaus im 
Holm des Fahrerschutzdaches.
Durch den großdimensionierten
Luftansaugstutzen wird die
Geräuschentwicklung reduziert.

Geräusch Dämm-Material

· Hitze und Vibrationsdämmend
· Niedrige Geräusche
· Gummidichtung zwischen
Motorhaube und Rahmen

Neuer Motor 

· ISUZU 6BG1 Dieselmotor 
Nennleistung: 84kw/2000 1/min
Hubraum: 6.494 L

Ergonomische Bedeutung

· Es wurden naturwissenschaftliche
Methoden genutzt um den
Arbeitsplatz des Fahrers möglichst
ergonomisch zu gestalten.
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Max. Steigfähigkeit mit Last/ohne Last % 35/19 32/19 30/19 21/21 21/21

Max. Zugkraft mit Last/ohne Last N 54000 54000 54300 63200 58000
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Bodenfreiheit am tiefsten Punkt (Mast) 542052002mm

Achslast mit Last vorne/hinten kg 11660/1320 13050/1590 14570/1780 16900/1950 20380/2130

Achslast ohne Last vorne/hinten kg 4010/3970 3880/4760 3860/5490 4740/6110 5700/6810
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Betriebsbremse Hydraulisch

Handbremse Mechanisch

enignE leseiD 1GB6 UZUSIlledoM

Nennleistung 1/min. KW/1/min 84,0/2100                    84/ 2100

Verbrennungsmotor
Nenndrehmoment 1/min.

415/1400-1600
(SAE Gross) N.m(kg.m)r.p.m
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Getriebe
Anzahl der Vorwärts-/

2/2 Power Shift mit Drehmomentwandler
Rückwärtsgänge
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FORKLIFT TRUCK

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

Hinweis:
Gabelstapler sind ausgerüstet mit 

verschiedenem Zubehör als Standard-Ausrüstung.
übernimmt keine Verantwortung für 

Beschädigungen, die durch den Ausbau von 
Sicherheitseinrichtungen verursacht werden.
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Kühlwasser-Temperatur-Anzeige Rückfahr-Warneinrichtung Feststellbare Handbremshebel
Seitenführungsrollen im Hubgerüst Elektrische Motorabstellung Mess-Stab für Getriebeöl
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Motoröldruck-Warnleuchte Standard-Gabeln
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Getriebeöl-Temperaturmesser Zusätzliche Hydraulikventile
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Nichtkreidende Reifen (weiß, grün)
Luftfilter mit Sicherheitspatrone Auspuff-Funkenfänger

Hinweis: Die Tragfähigkeiten beziehen sich auf das vertikale Hubgerüst, die
Lastschwerpunkte auf die Gabelspitze. Die Tragfähigkeiten basieren auf einer
Würfelfigur von 1000 cm3, wobei der Schwerpunkt im tatsächlichen Mittelpunkt des
Würfels liegt und auf Standardgabeln.
Die Tragfähigkeit mit nach vorn geneigtem Hubgerüst wird kleiner. Lange Gabeln oder
ungewöhnlich breite und hohe Lasten können die Tragfähigkeit ebenfalls herabsetzen.
Bei ungewöhnlichen Hublasten wenden Sie sich bitte an Ihren HELI-Vertragshändler.
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Lastdiagramm (mm)

CE Certification ISO9001 Certification

Hubgerüst Teleskop Freisicht 5-7 t 

M250 2500 5000 6000 7000 2250 6 – 12 7900 8560 9270

M270 2700 5000 6000 7000 2350 6 – 12 7930 8590 9300

M300 3000 5000 6000 7000 2500 6 – 12 7980 8640 9350

M330 3300 5000 6000 7000 2650 6 – 12 8030 8690 9400

M350 3500 5000 6000 7000 2750 6 – 12 8060 8720 9440

M375 3750 5000 6000 7000 2875 6 – 12 8100 8760 9480

M400 4000 5000 6000 7000 3050 6 – 12 8270 8930 9650

M425 4250 5000 6000 7000 3175 6 – 12 8310 8970 9690

M450 4500 5000 6000 7000 3300 6 – 12 8350 9010 9730

M475 4750 5000 6000 7000 3425 6 – 6 8390 9050 9770

M500 5000 5000 6000 7000 3550 6 – 6 8430 9090 9810

M550 5500 4750 5700 6600 3850 3 – 6 8630 9290 10000

M600 6000 4400 5400 6400 4100 3 – 6 8710 9370 10080

Mast
Modell

Maximale
Gabelhöhe

(mm)

Tragkraft (kg) bei 
Lastschwerpunkt 600 mm

CPCD50 CPCD60

Neigungs-
winkel
(Grad)

Gewicht (kg)Gesamte Masthöhe 
Gabeln abgesenkt (mm)

07DCPC06DCPC05DCPC07DCPC CPCD50/CPCD60/CPCD70

Hubgerüst Duplex Vollfreihub 5-7 t

ZM250 2500 5000 6000 2185 1270 6 – 12 8010 8670

ZM270 2700 5000 6000 2310 1370 6 – 12 8040 8700

ZM300 3000 5000 6000 2460 1520 6 – 12 8090 8750

ZM330 3300 5000 6000 2610 1670 6 – 12 8140 8800

ZM350 3500 5000 6000 2710 1770 6 – 12 8170 8830

ZM375 3750 5000 6000 2835 1895 6 – 12 8210 8870

ZM400 4000 5000 6000 3010 2070 6 – 12 8370 9030

ZM425 4250 5000 6000 3135 2195 6 – 12 8410 9070

ZM450 4500 5000 6000 3260 2320 6 – 12 8450 9110

ZM475 4750 5000 6000 3385 2445 6 – 6 8490 9150

ZM500 5000 5000 6000 3510 2570 6 – 6 8530 9190

ZM550 5500 4750 5700 3810 2870 3 – 6 8730 9390

ZM600 6000 4400 5400 4060 3120 3 – 6 8810 9470

Mast
Modell

Maximale
Gabelhöhe

(mm)

Tragkraft (kg) bei 
Lastschwerpunkt 600 mm

CPCD50 CPCD60

Neigungs-
winkel
(Grad)

Gewicht (kg)Gesamte Masthöhe 
Gabeln abgesenkt (mm)

Freihub mit
Lastenschutzgitter

CPCD50 CPCD60CPCD50/CPCD60

Hubgerüst Triplex Vollfreihub 5-7 t

ZSM360 3600 4500 5600 2335 1300 6 – 6 8670 9330

ZSM400 4000 4500 5600 2470 1420 6 – 6 8730 9390

ZSM435 4350 4500 5600 2585 1550 6 – 6 8790 9450

ZSM480 4800 4500 5600 2740 1700 6 – 6 8980 9640

ZSM500 5000 4500 5600 2805 1800 3 – 6 9010 9670

ZSM540 5400 4200 5300 2940 1920 3 – 6 9080 9740

ZSM600 6000 4000 5000 3104 2220 3 – 6 9170 9830

Mast
Modell

Maximale
Gabelhöhe

(mm)

Tragkraft (kg) bei 
Lastschwerpunkt 600 mm

CPCD50 CPCD60

Neigungs-
winkel
(Grad)

Gewicht (kg)Gesamte Masthöhe 
Gabeln abgesenkt 

(mm)

Freihub mit
Lastenschutzgitter

CPCD50 CPCD60


